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Référence MX2001-01-SS
 MX2001-01-Ti (titane)  MX2001-02-SS MX2001-03-SS

MX2001-04-SS
MX2001-04-Ti 

(titane)

Water Level

Plage Approx. 0 à 9 m Approx. 0 à 30.6 m Approx. 0 à 76.5 m Approx. 0 à 4 m 

Plage calibrée 0° à 40°C 69 à 207 kPa 69 à 400 kPa 69 à 850 kPa 69 à 145 kPa

Précision (Typique) ±0.05% FS, 0.5 cm ±0.05% FS, 1.5 cm ±0.05% FS, 3.8 cm ±0.075% FS, 0.3 cm

Résolution 0.02 kPa, 0.21 cm eau <0.04 kPa 0.41 cm eau <0.085 kPa, 0.87 cm eau <0.014 kPa, 0.14 cm 
eau

Température
Plage -20° à 50°C
Précision ±0.44°C à 0° à 50°C

Résolution 0.1°C à 25°C
Pression barométrique
Plage 66 à 107 kPa
Précision (typical) ±0.075% FS, 0.3 cm eau
Enregistreur Specifications
Plage de fonctionnement -20° à 50°C
Plage de transmission 30 m en champ libre

Dimensions Extrémité supérieure (MX2001-TOP) : 2,56 cm de diamètre, 28,9 cm de longueur (émetteur BLE).
Extrémité capteur (MX2001-0x-SS-S et MX2001-0x-Ti-S) : 2,54 cm de diamètre, 9,91 cm de longueur.

Conformité CE Oui
Conforme à la FCC Oui

HOBO MX2001
Enregistreur de niveau 
d’eau
Accès sans fil aux données relatives 
au niveau et à la température de l’eau 
via Bluetooth 

Le HOBO MX2001 est le premier enregistreur de données 
de niveau d’eau du secteur conçu pour une configuration 
sans fil pratique et un téléchargement à partir de dispositifs 
mobiles via la technologie Bluetooth Low Energy.  L’enregis-
treur simplifie considérablement et réduit le coût de la collecte 
de données sur le terrain en fournissant un accès sans fil 
à des mesures de haute précision du niveau d’eau et de la 
température directement à partir d’un téléphone mobile ou 
d’une tablette.

Mesures supportées :
Niveau d’eau, température de l’eau, pression absolue, pres-
sion barométrique, pression différentielle

Principaux avantages :
• Déchargement sans fil des données vers des appareils 
mobiles via bluetooth

• Un câble à lecture directe relie le capteur à l’enregistreur haut de gamme.
• Le capteur intégré permet une lecture directe du niveau d’eau
• Le niveau d’eau de référence peut être saisi au début du déploiement.
• Utilisez HOBOconnect pour la configuration, la visualisation et le partage des 
données. 
• Alimenté par deux piles AA remplaçables par l’utilisateur
• Capteur céramique durable

• Disponible avec des extrémités de capteur en acier inoxydable ou en titane

Configuration minimale requise :

HOBOconnect 
voir page 246

Mobile 
appareil

Câble Liaison
CABLE-DR-XXX

 p. 255

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com

Ce cable est renforcé avec du Kevlar, peut être utiliser pour suspendre les sondes.  Autres longueurs sur demandes. 
Important : L'enregistreur et le capteur ajoutent 0,39 mètre à la longueur du câble. La longueur  du câble peut varier jusqu'à 3 % par rapport à la longueur commandée.

Cables de connexion direct pour sonde de niveau d'eau et  module bluetooth 

Référence Cable-DR-1.0 Cable-DR-2.0 Cable-DR-5.0 Cable-DR-010 Cable-DR-015 Cable-DR-030 Cable-DR-060

Longueur 1  mètre 2 mètres 5 mètres 10 mètres 15 mètres 30 mètres 60 mètres

Well Cap
Réf : WELL-CAP-01
vendu séparément


